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Аннотация: Актуальность использования автономной системы 

водоснабжения и теплоснабжения обусловлена многими факторами:  

экономическая целесообразность, особенность географического положения 

(удаленность от централизованной системы тепло- и водоснабжения),  

возможность установления индивидуального графика использования и 

эксплуатации, независимость от ресурсоснабжающих организаций. 
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Abstract: The relevance of using an autonomous water supply and heat supply 

system is due to many factors: economic feasibility, geographical location 

(remoteness from a centralized heat and water supply system), the possibility of 

establishing an individual schedule of use and operation, independence from 

resource-supplying organizations.  
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Актуальность установки и использования автономной системы 

теплоснабжения обусловлена как экономической целесообразностью, так 

зачастую и просто единственным возможным вариантом в каждом конкретном 
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случае. В частности, удаленность от централизованной системы 

теплоснабжения; невозможность ее проведения и подведения. Для домов и 

дач, расположенных далеко от трасс центрального отопления и 

водоснабжения, данная проблема еще более актуализируется. 

Для частных домов, расположенных в городской черте или близко от 

пролегающих трасс водоснабжения и теплоснабжения всегда существует 

несколько способов обеспечения необходимыми системами: подключение к 

централизованному водоснабжению и теплоснабжению или установка 

необходимого оборудования внутри дома или участка. И выбор наиболее 

подходящего варианта в этом случае обусловлено экономической 

целесообразностью. Конечно, здесь учитывается всё:  

– стоимость расчета плана установки автономной системы; 

– стоимость подведения до дома от централизованных систем 

водоснабжения и теплоснабжения; 

– стоимость получения необходимых разрешительных документов; 

– стоимость установки необходимого оборудования; 

– стоимость самого оборудования; 

– стоимость технического обслуживания; 

– доступность и стоимость замены запасных частей для системы; 

– время гарантийного обслуживания всей системы и отдельных ее 

частей; 

– разница между стоимостью эксплуатации системы централизованного 

теплоснабжения и системы автономного теплоснабжения частного дома; 

– время окупаемости каждого варианта; 

– удобство использования в зависимости от сезона и времени года; 

– долговечность использования выбранной системы; 

– безопасность использования оборудования в процессе эксплуатации… 
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Естественно, в каждом случае количество и качество характеристик, 

которые приходится учитывать при выборе системы, может изменяться 

(скорее всего в большую сторону), но основные моменты перечислены выше. 

В случае с автономным теплоснабжением индивидуального дома 

зачастую используют для подогрева горячую воду, так как она обладает 

большой теплоёмкостью, доступностью и может быть использована в 

последствии для использования. Также может использоваться незамерзающая 

жидкость (например, этиленгликоль, пропиленгликоль). Если в зимнее время 

индивидуальный дом не эксплуатируется, то при применении воды в системе 

приходится ее сливать для защиты труб от промерзания. Что не удобно, не 

целесообразно и не экономично. 

Когда в системе теплоснабжения применяется незамерзающая 

жидкость, то слив ее не нужен, также не нужно периодически приезжать и 

прогревать индивидуальный дом. Однако, в этом случае также существуют 

неудобства в процессе эксплуатации: приходится очень долго прогревать 

систему для того, чтобы незамерзающая жидкость прогрелась до необходимой 

температуры. Это связано с затратами на уголь, дрова,  электричество или 

другие виды используемого топлива. 

При использовании автономной системы теплоснабжения существует 

много дополнительных плюсов к вышеперечисленным: при проектировании 

системы возможно располагать по своему усмотрению радиаторы отопления; 

изменять количество секций на них для оптимизации теплоотдачи; 

устанавливать теплые полы, используя данную систему подачи тепла. В 

случае с централизованным отоплением это становится проблематичным: 

необходимо разрешение ресурсоснабжающей организации; УК или ЖК, в 

эксплуатации которого находится данный дом; а если дом многоквартирный 

или даже таунхаус, то и разрешение соседей. 
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При длительной остановке эксплуатации индивидуального дома 

возможно как полное отключение системы, так и перевод ее в более 

экономичный режим. 

Рисунок 1. Схема обеспечивания автономного теплоснабжения 

 

Также необходимо признать и наличие существенных минусов, 

связанных с автономной системой теплоснабжения и водоснабжения. 

Большое количество времени и физических сил уходит на 

обслуживание, эксплуатацию, ремонт данной системы. 

Существенным является и стоимость монтажа и закупки подходящего 

оборудования (котел, радиаторы, коллекторные развязки, трубы для систем 

тёплых полов, циркуляционные насосы, сантехническое оборудование, 

система автоматического управления и так далее).  

При монтаже данной системы часто приходится менять и план здания, 

переносить стены и внутреннее оборудование, устройство дополнительных 

стяжек для теплого пола. 
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Экономические затраты оказываются существенными и при заключении 

договоров с обслуживающими организациями и сервисными центрами. 
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