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ВИДЫ СИСТЕМ ВЕНТЕЛЯЦИИ 

 

Аннотация: рассмотрены особенности и положительные стороны 

систем вентиляции, приводятся их классификация по различным признакам  
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В настоящее время система вентиляции является необходимым 

минимумом в каждом здании. Основная задача системы вентиляции — 

обеспечить циркуляцию воздуха в помещении для комфортного пребывания 

находящихся в здании людей. Хорошо спроектированная система гарантирует 

отсутствие проблем с влажностью, плесенью и грибком и положительно 

влияет на здоровье и самочувствие человека. 
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Виды систем вентиляции  

Современные системы вентиляции бывают разных типов и в 

зависимости от своего предназначения разделяются по нескольким признакам: 

- по величине охвата вентиляцию подразделяют на местную и общую; 

- по устройству вентиляция может быть канальной и бесканальной; 

- по функциям системы вентиляции делят на вытяжные и приточные; 

- по способу порождения протока воздуха различают естественную и 

приточную. 

 Наиболее востребованными и эффективными решениями на 

современном рынке признаны вытяжные, естественные и приточные, системы 

кровельной вентиляции. На них мы и остановимся поподробнее.  

Приточная вентиляция  

Как видно из названия, такой вид системы вентиляции, как приточная, 

предназначена для подачи наружного воздуха внутрь помещения при помощи 

вентиляторов различного размера и мощности. К приточному виду 

вентиляции также относятся: Канальный и бесканальный метод 

воздухообмена. Первый базируется на использовании воздуховодов. Вторая 

разновидность основана на доступе воздуха в здание через форточку окошко 

либо отдушину.   

Вытяжная вентиляция  

Такой тип систем вентиляции, как вытяжные предназначены для 

удаления воздуха из помещения или его части. Они бывают как механические, 

так и естественные. Если естественные приточные системы 

малораспространенные, то вытяжные их варианты используются давно и 

результативно. 

В жилье основное назначение вытяжных систем – удаление продуктов 

жизнедеятельности человека и других загрязнителей воздуха. Во-первых, 

удалять необходимо углекислый газ, который образуется при дыхании. 

Причем его образуется достаточно большое количество. Кроме этого 

https://topventilyaciya.ru/ventilyaciya/vytyazhnaya-ventilyatsiya.html
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необходимо удалять пары воды, а также загрязненный воздух из санузлов и 

кухонь. В промышленности вытяжная вентиляция во многом призвана удалять 

загрязнения, которые возникают во время производственного процесса. 

Естественная вентиляция 

Понятие естественной системы вентиляции означает, что для ее 

функционирования не требуются какие-либо механические приспособления, 

которые могли бы принудительно побуждать движение воздушных потоков. 

Воздух перемещается под воздействием природных факторов. 

Используется такая вентиляционная конструкция в частных и многоэтажных 

домах. Так как в больших помещениях она не всегда справляется со своими 

функциями, приходится оборудовать дополнительные конструкции, 

осуществляющие приток и вытяжение воздуха. 

Сама по себе естественная вентиляция подразделяется на два типа: 

- организованная – в этом случае воздух попадает в помещение через 

особые отверстия-отдушины.  

 - неорганизованная – проникновение воздуха в здание через отверстие 

окон и дверей. 

По способу воздухообмена 

По такому критерию, как способ воздухообмена в вентиляции различают: 

1. Общий – смена воздуха для всего помещения; 

2. Местный – необходимы для прогрева рабочего места и одновременно 

поддержания нормальной температуры для рабочих; 

3. Противопожарный – удаление дыма и продуктов горения; 

4. Аварийный - удаление воздуха опасных веществ из помещений при аварийных 

ситуациях; 

5. Комбинированный. 

На практике широко распространились так называемые «воздушные 

оазисы». Они создаются, отделяя конкретные участки помещений при помощи 

перегородок. Каждый из оазисов должен снабжаться более прохладным 
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потоком воздуха. На промышленных объектах, где используется специальное 

оборудование, которое в последствии создает высокую температуру, 

применяют воздушные завесы. Плюсом локальных вентиляций является их 

экономичность, по сравнению с капитальными системами. Но у такой системы 

есть свои тонкости. 

Не везде уместно применять вентиляцию данного типа, так как это 

усложняет проектирование и установку, необходима детальная увязка 

отдельных объектов вентиляции друг с другом. По этой причине на крупных 

предприятиях чаще выбор делается в пользу общей системы вентиляции, 

когда локальные системы устанавливаются в специально отведенных на это 

местах. Местные вытяжки необходимы для «фильтрации» воздуха из 

локальных источников. 

Для сокращения энергии необходимо иметь приспособления, с 

помощью которых наибольшее количество вредных веществ можно будет 

направить в нужное место. К таким приспособлениям относятся 

полуоткрытые отсосы. Их достоинством является потребление маленького 

объема воздуха для чистки атмосферы. Варианты локализованных систем 

выглядят так: вытяжные зонты, завесы, кожухи, вытяжные шкафы, 

всасывающие панели, пылегазоприемники и другие. 

С помощью подобных устройств решается множество задач:  

 устраняется избыток влаги и прогрева; 

 уменьшается объем опасных веществ; 

 поддерживаются санитарные нормы; 

 обеспечивается комфорт для работы в отдельных местах. 
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