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Аннотация:  Данная статья посвящена анализу статистических 

данных по пожарам в электрокотельных за период 2020-2025 гг. 

Электрокотельные промышленных объектов требуют особого контроля из-

за высоких рисков аварийных ситуаций. Современные технологии 

мониторинга позволяют предотвращать до 80% инцидентов, связанных с 

отказами оборудования. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, электрическая котельная, 

система противопожарной защиты, промышленная безопасность, 

мониторинг. 

Annotation: This article presents an analysis of fire incident statistics in 

electric boiler plants for the period 2020-2025. Electric boiler rooms at industrial 

facilities require special monitoring due to the high risk of emergencies. Modern 

monitoring technologies can prevent up to 80% of incidents related to equipment 

failures.  
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Электрическая котельная — это автономная система отопления и 

горячего водоснабжения, которая использует электроэнергию для работы 

электрокотлов. Электрокотельная подходит для обеспечения отоплением и 

горячим водоснабженем зданий различного назначения (жилые и 

промышленные здания, спортивные сооружения). Выбор электрической 

котельной может быть связан с отсутствием возможности подключения к 

газопроводу или необходимостью создания экологичной среды. Электрокотлы 

не выделяют вредных веществ, не требуют строительства дымовых труб, 

установки топливных резервуаров. Их ввод в эксплуатацию имеет 

упрощенную схему. 

Принцип работы электрокотельной 

Выработка тепловой энергии осуществляется за счет работы 

электрических ТЭНов, специальных электродов, индукционных установок и 

других видов электронагревателей. По принципу работы электрокотельная не 

отличается от угольной или дизельной. Горячий теплоноситель (чаще всего 

вода) при помощи насосов по трубопроводам поступает к приборам 

отопления, а после охлаждения — обратно в котел. Его непрерывная 

циркуляция обеспечивает здание тепловой энергией, создавая комфортные 

условия для работы и проживания людей. 

Назначение электрокотельной определяет особенности распределения 

вырабатываемой тепловой энергии. Последняя может идти на отопление, 

вентиляцию, обеспечение технологических процессов, горячее 

водоснабжение. В современном мире пользуется спросом как узкоцелевое 

электрическое оборудование (например, только для отопления), так и 

универсальное (для одновременного выполнения нескольких задач). В 

качестве теплоносителя выступает пар или вода, которая имеет разную 

температуру и давление. Поэтому схема работы в одной электрокотельной 

может сильно отличаться от другой. 
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Электрокотельной включает в себя: 

1) электрические котлы; 

2) расширительные баки; 

3) насосы; 

4) приборы контроля и учета (датчики, счетчики, манометры, 

термометры); 

5) систему управления, защиты и автоматики. 

 

Отличия от других видов 

Основой работы электрической котельной выступает 

электронагреватель. В дизельном, мазутном или газовом оборудовании 

используются горелки. Таким образом, главное отличие электрокотельной 

заключается в отсутствии процесса сжигания топлива. У нее нет камеры 

сгорания, форсунок, дымовой трубы. Она имеет более простую схему, за счет 

чего повышается точность управления, надежность и уровень безопасности. 

Принцип действия электрокотельной установки позволяет отнести ее в разряд 

экологичного оборудования, для которого характерно полное отсутствие 

вредных выбросов. Она не вырабатывает дым, почти не шумит, не требует 

установки воздушных фильтров, регулярной очистки дымоходов и удаления 

золы. 

Преимущества  электрической котельной перед котельными  

на других видах топлива: 

1) полная автоматизация; 

2) высокий уровень КПД; 

3) отсутствие необходимости в доставке, складировании и хранении 

топлива; 

4) незначительные капитальные вложения; 

5) компактность, небольшая занимаемая площадей под котельную; 
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6) мобильность, при необходимости можно перемещать на другие 

объекты; 

7) высокая энергоэффективность; 

8) автономность и простота в эксплуатации; 

9) полная экологическая безопасность, т. к. электричество, 

получаемое из сети, — самый экологически чистый энергоноситель; 

10) надежность деталей за счет отсутствия сменных элементов; 

11) длительный срок эксплуатации. Ресурс нагревательного элемента 

составляет несколько десятков лет без снижения мощности; 

12) быстрые сроки монтажа оборудования; 

13) не требуется техническое освидетельствование и согласование с 

Ростехнадзором. 

Недостатки электрической котельной: 

1) низкая электробезопасность; 

2) аварийный или естественный выход из строя электродов; 

3) снижение мощности котла вследствие снижения мощности 

подачи электроэнергии. 
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Рисунок 1. Основные виды опасностей 
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Таблица 1. 

Факторы риска 

Фактор Вероятность Последствия Критичность 

Короткое 

замыкание 
Высокая 

Пожар, выход 

оборудования из строя 
Критическая 

Утечка тока Средняя Поражение персонала Высокая 

Перегрев ТЭНов Высокая 
Возгорание, 

повреждение котла 
Критическая 

Разгерметизация Низкая 
Ожоги, повреждение 

помещения 
Средняя 

 

Меры предотвращения опасностей 

1. Электротехническая защита: 

1) установка УЗО (устройства защитного отключения), 

автоматических выключателей, реле контроля напряжения 

2) Регулярные замеры сопротивления изоляции, проверка состояния 

заземления; 

2. Пожарная безопасность:  

1) Оборудование - автоматическая пожарная сигнализация, 

огнетушители ОУ-5 (для электроустановок), порошковые системы 

пожаротушения 

2) Организационные меры - запрет хранения горючих материалов, 

план эвакуации, обучение персонала. 

3. Защита персонала: 

1) Средства индивидуальной защиты - диэлектрические перчатки, 

защитные очки, термостойкая одежда; 
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2) Обязательное - допуск к работе только квалифицированного 

персонала, регулярные медосмотры. 

Статистика МЧС по пожарам в электрокотельных (2020-2025 гг.) 

За период 2020-2025 гг. зарегистрировано 1287 пожаров в 

электрокотельных промышленных предприятий и ЖКХ.  

*Данные за 2024-2025 гг. включают только I полугодие 

 

Рисунок 2. Количество пожаров за период 2020-2025 гг. 

Виден рост количества пожаров на 34% с 2020 по 2023 гг., затем 

снижение благодаря ужесточению контроля. 

 

 Рисунок 3. Количество погибших за период 2020-2025 гг. 
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Рисунок 4. Количество пострадавших за период 2020-2025 гг. 

Количество погибших уменьшилось  в первом полугодии 2025 года по 

сравнению с первым полугодием 2024 года на 38,8 %, пострадавших – 60,9%. 

Основные причины пожаров (2020-2025) 

 

Рисунок 5. Причины пожаров за период 2020-2025 гг. 
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После введения обязательного мониторинга (2024 г.) снижение пожаров 

произошло на 56,8 % (2024/2025), также уменьшение среднего ущерба с 650 

млн руб. до 380 млн руб.  

 

Рисунок 6. Причинённый ущерб (млн. руб.) за период 2020-2025 гг. 

Выводы, которые можно сделать из вышесказанного: 

1. Электрокотельные, не смотря на введение обязательного 

мониторинга,  остаются объектами повышенного риска. 

2. Основная проблема - износ оборудования и нарушения 

требований пожарной безопасности при эксплуатации. 

3. Внедрение систем автоматического контроля все же 

дает положительный эффект. 
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